
PLATAFORMA DE TRABAJO Y ACCESOS 

PUENTE

Puente 60°
Modelo  Escalones  Peso

 Ancho Apertura Altura Altura de Altura Plataforma
   (D1/D2) (N) Plataforma(H) trabajo (B) total (M) (O1/O2)

1030003 3 21 0,65 1,53 0,71 2,21 1,71 0,60x0,60
1030004 4 25 0,65 1,82 0,96 2,46 1,96 0,60x0,60
1030005 5 30 0,65 2,10 1,29 2,71 2,21 0,60x0,60
1030006 6 33 0,65 2,39 1,46 2,96 2,46 0,60x0,60
1030007 7 39 0,65 2,68 1,71 3,21 2,71 0,60x0,60
1030008 8 42 0,65 2,97 1,96 3,46 2,96 0,60x0,60
1030010 10 52 0,65 3,55 2,46 3,96 3,46 0,60x0,60
1030012 12 60 0,65 4,13 2,96 4,46 3,96 0,60x0,60

Puente 45°
Modelo  Escalones  Peso

 Ancho Apertura Altura Altura de Altura Plataforma
   (D1/D2) (N) Plataforma(H) trabajo (B) total (M) (O1/O2)

1030503 3 21 0,65 1,532 0,71 2,21 1,71 0,60x0,60
1030504 4 36 0,65 2,295 0,78 2,28 1,78 0,60x0,60
1030505 5 41 0,65 2,705 0,99 2,49 1,99 0,60x0,60
1030506 6 56 0,65 3,115 1,19 2,69 2,11 0,60x0,60
1030507 7 57 0,65 3,525 1,40 2,90 2,40 0,60x0,60
1030508 8 64 0,65 3,935 1,60 3,10 2,60 0,60x0,60
1030510 10 77 0,65 4,755 2,01 3,51 3,01 0,60x0,60
1030512 12 92 0,65 5,575 2,42 3,92 3,42 0,60x0,60

Altura máxima de trabajo 
aproximada (mts): 5

Perfilería extrusionada.

Es fijo.

Segunda barandilla opcional.

www.esla.cat

Plataformas de aluminio fijas para anclar al suelo.

Sobre todo utilizadas para salvar obstáculos y 
líneas transportadoras.
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MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS

MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS

MEDIDAS ESTÁNDAR  (mm) / Puente 60°   Profundidad escalón: 200    Separación entre escalones: 250

MEDIDAS ESTÁNDAR  (mm) / Puente 45°   Profundidad escalón: 200    Separación entre escalones: 250


